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B3020 60 - B4030 60

B3020 60 - B4030 60 - B4040 55

LONDON 6040 - LONDON 8050

PILOMAT ENERGY

Półautomatyczne rozdzielnie podziemne PILOMAT ENERGY zostały zaprojektowane w 

celu zapewnienia dostępu do takich mediów jak elektryczność, nagłośnienie, sprężone 

powietrze czy woda. Rozdzielnie podziemne są stosowane w miejscach zazwyczaj 

wykorzystywanych do ruchu kołowego lub pieszego. PILOMAT ENERGY instalowane 

są również na placach okresowo używanych jako miejsca imprez i koncertów oraz 

targowiska. Wykorzystanie PILOMAT ENERGY pozwala na zrezygnowanie z układania 

kabli i rur, gwarantując większe bezpieczeństwo dla użytkowników. Obecne modele 

są wynikiem ponad 15 lat doświadczeń w produkcji.

PILOMAT ENERGY B3020 60 i B4030 60 otwierane ręcznie pozwalają na instalację 

gniazdek elektrycznych pojedynczych i/lub trójfazowych 16A zgodnie z przepisami 

EN 60301-1 i EN 60301-2, zabezpieczonych bezpiecznikami. Płyta pokrywy umieszczo-

na w górnej części gwarantuje klasę obciążenia C250 zgodnie z rozporządzeniem UNI 

EN 124.
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B4040 55 

Półautomatyczne studnie PILOMAT ENERGY B4040 55 pozwalają na instalację wielu gniazd jednofazowych i/lub 

trójfazowych 16A, 32A i 63A, zgodnie z EN 60301-1 i EN 60301-2 zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi.

Pokrywa studni jest zgodna z regulacją UNI EN 124 w zakresie klasy obciążenia C250 lub D400.

Cechy ogólne: PILOMAT ENERGY B4040 55 są studniami półautomatycznymi ze zintegrowanymi siłownikami 

gazowymi. Podnoszenie rozdzielni wspomagane jest sprężynami gazowymi, a opuszczanie wymaga nacisku dłoni 

lub stopy.

Dostępne opcje: wykonanie ze stali czarnej FE370 lub stali nierdzewnej AISI 304, kieszenie instalacyjne wykonane 

ze stali czarnej FE370 lub stali nierdzewnej AISI 304, pokrywa w klasie obciążenia C250 lub D400.
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Półautomatyczne studnie PILOMAT ENERGY LONDON pozwalają na instalację wielu gniazd jednofazowych i/lub 

trójfazowych 16A i 32A, zgodnie z EN 60301-1 i EN 60301-2 zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi. Pokrywa 

studni jest zgodna z regulacją UNI EN 124 w zakresie klasy obciążenia D400.

Cechy ogólne: PILOMAT ENERGY LONDON są studniami półautomatycznymi ze zintegrowanymi siłownikami 

gazowymi.  Konstrukcja PILOMAT ENERGY LONDON pozwala na podłączenie kabli do gniazd i późniejsze zamknięcie 

pokrywy zapewniając pełną przejezdność.

Obsługa: PILOMAT ENERGY LONDON otwierane są przy pomocy klucza. Otwarcie wspomagane jest przez sprężyny 

gazowe aż do otwarcia pod kąt 90 stopni. Zamknięcie studni odbywa się przez dociskanie stopą pokrywy w kierunku  

gruntu. Pokrywa po zamknięciu jest automatycznie blokowana, co zapobiega możliwości jej podnoszenia.
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LONDON 6040 LONDON 8050

LONDON 6040 LONDON 8050

MATERIAŁ (CZĘŚĆ RUCHOMA STUDNI) ŻELIWO PERLITYCZNE

WYMIARY (CZĘŚĆ RUCHOMA) 700 X 480 X 450 mm 820 X 520 X 500 mm

WYSOKOŚĆ (CZĘŚĆ RUCHOMA) 535 mm 675 mm

WYKOŃCZENIE (CZĘŚĆ RUCHOMA) LAKIEROWANIE PROSZKOWE - STANDARDOWO SZARY ANTRACYTOWY

KABEL PRZYŁĄCZENIOWY 3 M (STANDARD)

STOPIEŃ OCHRONY IP 66 - IP 67

KLASA OBCIĄŻEŃ  D400

MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY POKRYWY NIE TAK
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B4040 55B4030 60B3020 60
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B3020 60 B4030 60 B4040 55

B4040 55B3020 60 B4030 60

MATERIAŁ (CZĘŚĆ RUCHOMA STUDNI) STAL FE 510 STAL FE 510 
STAL NIERDZEWNA AISI 304

WYMIARY (CZĘŚĆ RUCHOMA) 300 X 200 mm 400 X 300 mm 400 X 400 mm

WYSOKOŚĆ (CZĘŚĆ RUCHOMA) 600 mm 550 mm

WYKOŃCZENIE (CZĘŚĆ RUCHOMA) LAKIEROWANIE PROSZKOWE - STANDARDOWO  W KOLORZE ŻÓŁTYM

KABEL PRZYŁĄCZENIOWY - 3 M (STANDARD)

STOPIEŃ OCHRONY IP 66 IP 66 - IP 67

KLASA OBCIĄŻEŃ C250 C250 - D400

MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY POKRYWY NIE TAK
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PILOMAT s . r . l .

Via Zanica 17/p, 24050 Grassobbio (BG) Italy

Tel .  +39.035.29.72.20 ,  Fax  +39.035.29.70.94

pi lomat@pi lomat .com   www.pi lomat .com

Szymkowiak Sp. z o. o.

u l .  Wol ińska 19

64-100 Leszno

tel . / fax  +48 65 5330743

info@szymkowiak.pl

www.szymkowiak.pl

Dystrybucja  i  serwis  w Polsce :

Biuro w Krakowie

ul .  P łk .  Dąbka 8/114

30-732 Kraków

tel :  +48 12 3575217

krakow@szymkowiak.pl

Biuro w Szczecinie

ul .  Południowa 25B/124

71-001 Szczecin

tel :  +48 91 4358803

szczecin@szymkowiak.pl


