
 CECHY WYŚWIETLACZA

_ Konstrukcja wykonana z metalu zawiera do 5 dynamicznych wyświetlaczy, 
które pomagają kierowcy wybrać właściwy wjazd i szybciej zaparkować

_ Całkowicie podświetlana konstrukcja

_ Poziom ochrony IP65: odporność na wodę i korozję środowiska morskiego

_ Standardowe wyświetlacze 160-250:

	 _ Diody LED o wysokiej widzialności i regulacji intensywności świecenia

	 _ Tylny czarny panel podkreśla kontrast i poprawia widoczność

	 _ Strzałki i znak krzyża

	 _ Szeroki zakres piktogramów

	 _ Niskie zużycie prądu

Wyświetlacz
dynamiczny
160 - 250 Standard

» REF. STBD2524
» REF. STBD2534
» REF. STBD2544
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Compositions
Dynamic Signage

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

_Dotyczy STBD2524  

Liczba wierszy 2

Ilość cyfr w wierszu do 4

Waga wspornika 68 kg

Waga wyświetlaczy 70 kg

Waga całkowita 138 kg

A1 wysokość 3150 mm

A2 wysokość 740 mm

_Dotyczy STBD2534  

Liczba wierszy 3

Ilość cyfr w wierszu do 4

Waga wspornika 74 kg

Waga wyświetlaczy 95 kg

Waga całkowita 169 kg

A1 wysokość 3460 mm

A2 wysokość 1050 mm

_Dotyczy STBD2544  

Liczba wierszy 4

Ilość cyfr w wierszu do 4

Waga wspornika 80 kg

Waga wyświetlaczy 120 kg

Waga całkowita 200 kg

A1 wysokość 3770 mm

A2 wysokość 1360 mm


